


Akilu Termostat ile baglanti kurmak
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@ Termostat

Kombi baglanti modulini (BDR91)
termostata (T87RF) baglamakigin...

Kombi baglanti modulunde

@ Daha 6nceki tum baglantilan silmek icin LED
1s1g1 hizlica kirmizi renkte yanip sénmeye
baslayana kadar 15 saniye boyunca dugmeye
basili tutun

® LED isig1yavasca yanip sbnmeye baslayana
kadar dugmeye 5 saniye daha basili tutun.

Termostat Gzerinde

© Ekranda ‘Bo’yazisi yanip sénmeye baslayana
kadar ekranin sol alt kdsesindeki alana 10
saniye kadar basili tutun.
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Kombi Baglanti Moduli
(BDR91)

@ Ekranda ‘Bo’ yazisi yanip sénmeye baslayana
kadar termostati saat yontinde gevirin

© Ekranin sol alt kismina bir kez basarak kombi
baglanti moduline sinyal génderin

Baglanti basariliise kombi baglanti modulundeki
LED yanip sdnmeyi durdurur. Eger basarisiz
olursaniz isleme bastan tekrar baslayin.

resideo



@ T et Opentherm Kombi »
ermosta Baglanti Modiilii (R8810) :

Opentherm kombi baglanti modulunt (R8810)
termostata (T87RF) baglamak igin...

Opentherm kombi baglanti modulinde @ Ekranda ‘Bo’ yazisi yanip sénmeye baslayana
kadar termostati saat yontinde gevirin

© Ekranin sol alt kismina bir kez basarak kombi
baglanti moduline sinyal génderin

@ Daha 6nceki tum baglantilan silmek icin LED
1s1g1 hizlica kirmizi renkte yanip sénmeye
baslayana kadar 15 saniye boyunca dugmeye

pasilitutun Baglanti basariliise kombi baglanti modulundeki
® LED s1g1yavasca yanip sonmeye baslayana LED yanip sdnmeyi durdurur. Eger basarisiz
kadar dugmeye 5 saniye daha basili tutun. olursaniz isleme bastan tekrar baslayin.

Termostat Gzerinde

© Ekranda ‘Bo’yazisi yanip sénmeye baslayana
kadar ekranin sol alt kdsesindeki alana 10
saniye kadar basili tutun.
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@ Termostat

Internet ag gecidini (RFG100)
termostata baglamakigin...

internet ag gecidinde

® ) Sembolinun yaninda yesil isik yanip
sdnmeye baslayana kadar ag gecidinin
alt tabaninda bulunan butona basili tutun

Termostat Gzerinde

@ Ekranda ‘Bnd’ yazisi yanip sbnmeye baslayana
kadar ekranin sag alt kdsesindeki alana 10
saniye kadar basili tutun.
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internet Ag Gegidi E

(RFG100)

© Ekranin sag alt kismina bir kez basarak internet
ag gecidine baglanti sinyali génderin

Termostat kisa bir stre sonra sinyal kuvvetini ekranda
goOsterecek, internet ag gecidi Gzerindeki LED sUrekli
olarak yesilyanmaya baslayacaktir. Eger basarisiz
olursaniz tekrar deneyin.
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Programlanabilir termostatile
baglanti kurmak
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Termostat
(T4R)

;|

Kombi Baglanti Modulu
(R4)

Kombi baglanti modulint (R4) programlanabilir termostata (T4R) baglamak igin

Kombi baglanti modulinde

@ Daha dnceki ttim baglantilari silmek icin reset
bosluguna kicguk bir pinile LED 1511 kisa bir stire
turuncu renkte yanip sbnmeye baslayana kadar 3
saniye bastirin.

® LED is1g1 turuncu renkte yanip sénmeye baslayana
kadar @ (- dugmeye 3 saniye daha basili tutun.

Programlanabilir termostat tizerinde
©® MENU ve - gugmelerini 3 saniye basili tutup cihaz
eslestirme moduna gegirin.

@ Onceki baglantilari silmek icin + digmesine basin
ve 14°Cye gidin + digmesine basin, 1’e ayarlayin
ve onaylamak igin o/ digmesine basin.
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© 14A parametresini 1 olarak degistirin ve onaylamak

icin v tusuna basin.

© Eslestirme basarli oldugunda, termostatin ekraninda

-l) gorunecektir. Alict kutusu durum LED’i sUrekli
yesil yanacaktir.

T4R termosta kablosuz paketi fabrikadan eslesmis

olarak gelir. Sadece asagidaki durumlarda eglestirme

islemi gereklidir:

¢ T4R termostat veya Kombi baglanti modiilii (R4)
degistirilmesi

* T4R termostat veya Kombi baglanti modiiliinde (R4)
yanlis eslestirme yapilmasi veya eslestirme
yapilmadiysa.
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= Termostat
—— (T3R)

Kombi Baglanti Modulu
(R4)

Kombi baglanti modulint (R3) programlanabilir termostata (T3R) baglamak igin

Kombi baglanti modulinde

@ Daha dnceki ttim baglantilari silmek icin reset
bosluguna kicguk bir pinile LED 1511 kisa bir stire
turuncu renkte yanip sbnmeye baslayana kadar 3
saniye bastirin.

® LED is1g1 turuncu renkte yanip sénmeye baslayana
kadar @ (- dugmeye 3 saniye daha basili tutun.

Programlanabilir termostat tizerinde
©® MENU ve - gugmelerini 3 saniye basili tutup cihaz
eslestirme moduna gegirin.

@ Onceki baglantilari silmek icin + digmesine basin
ve 14°Cye gidin + digmesine basin, 1’e ayarlayin
ve onaylamak igin o/ digmesine basin.
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© 14A parametresini 1 olarak degistirin ve onaylamak

icin v tusuna basin.

© Eslestirme basarli oldugunda, termostatin ekraninda

-l) gorunecektir. Alict kutusu durum LED’i sUrekli
yesil yanacaktir.

T3R termosta kablosuz paketi fabrikadan eslesmis

olarak gelir. Sadece asagidaki durumlarda eglestirme

islemi gereklidir:

¢ T3R termostat veya Kombi baglanti modiilii (R3)
degistirilmesi

¢ T3R termostat veya Kombi baglanti modiiliinde (R3)
yanlis eslestirme yapilmasi veya eslestirme
yapilmadiysa.
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IEI Termostat Kombi Baglanti
(CMT727) Modulu (BDR91)

Kombi baglanti modultint (BDR91) programlanabilir

termostata (CMT727) baglamakiicin...

Kombi baglanti modulinde o @dugmesine basarak kombi baglanti moduline

baglanti sinyali gonderin.

@ Daha 6nceki tum baglantilan silmek icin LED
1s1g1 hizlica kirmizi renkte yanip sénmeye
baslayana kadar 15 saniye boyunca dugmeye
basili tutun

Baglanti basariliise kombi baglanti modulundeki
LED yanip sdnmeyi durdurur. Eger basarisiz olursaniz

y ; isleme bastan tekrar baslayin.
® LED isig1yavasca yanip sbnmeye baslayana

kadar dugmeye 5 saniye daha basili tutun.

Termostat lizerinde
©® OFF dugmesine basin

o N ve dugmelerine ekranda ‘InSt’

yazisi goruntulene kadar ayni anda yaklasik
3 saniye kadar basili tutun.
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Dijital termostat ile baglanti kurmak

=
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@ Termostat
(DT92)

Kombi baglanti modultint (BDR91) dijital
termostata (DT92) baglamak igin...

Kombi baglanti modulunde

@ Daha 6nceki tum baglantilan silmek icin LED
1s1g1 hizlica kirmizi renkte yanip sénmeye
baslayana kadar 15 saniye boyunca dugmeye
basili tutun

® LED isig1yavasca yanip sbnmeye baslayana
kadar dugmeye 5 saniye daha basili tutun.

Termostat Gzerinde

(3] d)dugmesine 2 saniye basili tutup cihazi
bekleme moduna gegirin.

® Ekranda ‘INst' yazisi goérinttlene kadar yukari
ve asagl ok dugmelerine ayni anda 3 saniye
kadar basili tutun.
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Kombi Baglanti
Modula (BDR91)

© Ekranda ‘COnt' yazisi géruntilene kadar asagi ok
dugmesine basin.

® Ekranda ‘CLr yazisi gorintilene kadar yukari ok
dugmesine 3 kez basin.

(7] (bdugmesine basarak daha 6nceki baglantilari
temizleyin.

© Ekranda ‘COnt yazisi gérintilene kadar yukari
ok digmesine basin.

o (l)dugmesine basarak kombi baglanti moduline
baglanti sinyali gonderin.

Baglanti basariliise kombi baglanti modulundeki
LED yanip sénmeyi durdurur. Eger basarisiz
olursaniz isleme bastan tekrar baslayin.
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